
VITRINE À RECIRCULATION 
AVEC DOUBLE FILTRE

 SÉCURITÉ DE CLASSE I ET ÉPURATION DES VAPEURS ET DES GAZ
CONFORME AUX NORMES - UNE EN 14175 - NF X15-211 - BS 7989 - UNE EN 

12469

Modèles EUROAIRE CBK-G

Caractéristiques

• Cabine de sécurité CLASSE I conforme aux 
normes UNE EN 14175, NF X15-211, BS 7989 et 
UNE EN 12469 avec filtration mixte pour les 
vapeurs et les gaz. 

• Système compact comprenant filtres + 
conduits + moteurs dans un seul meuble.

• Conçue pour offrir une protection totale à 
l'opérateur et à son environnement lors de 
la manipulation de micro-organismes ou 
de produits biologiques et chimiques à 
risque faible et/ou modéré.

• Zone de travail en acier galvanisé avec 
protection anticorrosion + couche de 
peinture polymère anticorrosion.

• Surface de travail en verre trempé opale 
de 8 mm, résistante aux éclaboussures.

• L'air est filtré en QUATRE étapes :
1. Préfiltre G4 (efficacité 90 %) (EN 

OPTION)
2. Filtre moléculaire absolu HEPA H14 

(efficacité de 99,995 % MPPS selon 
la norme EN1822).

3. Filtre chimique à charbon actif 
principal pour l'adsorption des gaz 
et vapeurs dangereux.

4. Filtre chimique à charbon actif de 
sécurité pour l'adsorption des gaz 
et vapeurs dangereux.
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Caractéristiques

• Système de détection continue de 
la saturation des filtres, situé entre 
ceux-ci.

• Les cabines de la série CBK sont 
fabriquées en acier galvanisé 
peint à l'époxy, offrant une haute 
résistance à la corrosion chimique.

• Barrière de protection dans la 
zone de travail où la vitesse est 
supérieure à 0,53 m/s, avec un 
débit de 220 m³/h.

• Système de contrôle automatique 
de la vitesse avec alarmes.

• Éclairage LED et UV (EN OPTION) 
exclusif.

• Surveillance des vitesses, du 
niveau de saturation des filtres, du 
niveau de ventilation, de la vitesse 
d'aspiration…

• Les cabines de la série CBK-G 
sont équipées d'alarmes pour :

 Perte de barrière due à 
l'ouverture de la porte.

 Perte d'efficacité 
moléculaire.

 Détection de saturation du 
filtre moléculaire

 Baisse de la vitesse 
d'aspiration ou du régime 
moteur. Indice de défaut de 
ventilation.

 Expiration des filtres et 
niveau d'obstruction.

 Expiration du système de 
détection

• Elles sont équipées d'une 
connexion Internet pour leur 
surveillance/contrôle à distance 
via PC, smartphone, etc.

• Comprend un système de mise à 
jour des fonctionnalités pour 
rester à jour face aux 
changements de réglementation

Accessoires en option :
• Table de support de l'unité avec 

roulettes
• Lampe UV et prise 220 V
• Logiciel de contrôle à distance et 

de surveillance du système
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Caractéristiques techniques

MODÈLE CBK 80 –G (P) CBK 120 –G (P) CBK 150-G  (P) CBK 180-G  (P)
Surface de travail 
(largeur x profondeur x 
hauteur) (mm)

800 x 705 x 725 1200 x 705 x 725 1500 x 705 x 725 1800 x 705 x 725

Dimensions extérieures
(largeur x profondeur x 
hauteur) (mm) 

815 x 720 x 1110 1215 x 720 x 1110 1515 x 720 x 1110 1815 x 720 x 1110

Dimensions de transport 
(largeur x profondeur x 
hauteur) (mm)

915 x 800 x 1200 1315 x 800 x 1200 1615 x 800 x 1200 2015 x 800 x 1200

Poids (kg) 120 150 180 225

Matériau Zone de travail en acier galvanisé peint à l'époxy et surface en verre trempé opale 
de 8 mm

Système de commande Régulation automatique contrôlée par microprocesseur PLC et écran tactile
Filtres de la cabine de type P Filtre absolu HEPA H14 avec une efficacité de 99,995 % MPPS selon la norme EN 1822

Filtres de la cabine de type V Filtre principal à charbon actif pour gaz et vapeurs 
Filtre de sécurité à charbon actif pour gaz et vapeurs 

Filtres de cabine de type PV
Filtre absolu HEPA H14 avec une efficacité de 99,995 % MPPS selon la norme EN 1822

Filtre principal à charbon actif pour gaz et vapeurs 
Filtre de sécurité à charbon actif pour gaz et vapeurs 

Barrière (vitesse / débit) > 0,53 m/s,   220 m³/h
Niveau sonore ≤ 45 dB

Éclairage LED 1 x 10 W (600 mm) (1 
000 lm)

1 x 14 W (900 mm) 
(1 400 lm)

1 x 18 W (1 200 mm) 
(1 673 lm)

1 x 23 W (1500 mm) 
(2300 lm)

Lampe ultraviolette (EN 
OPTION) 1 x 20 W 1 x 30 W 1 x 30 W 1 x 30 W

Puissance 220 V, 50 Hz +/- 10 %

Normes appliquées CE, UNE EN 12469, UNE EN 14175, AFNOR NF X 15211:2009, BS 7989:2001, ISO 9001 (NPT 
1055 de l'INSBBT)

Table de support en option en option en option en option
Moteurs 1 2 3 3

Panneau avant 2 panneaux divisés (dont un avec des trappes d'accès) en PMMA de 6 mm 
d'épaisseur, transparents, incolores et résistants à la corrosion chimique.

Consommation W (sans prise) 68 70 83 120
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Code Description

00-CBK80-G CABINE DE CLASSE I  HEPA H14 + FILTRE À CHARBON MODÈLE CBK80 
PEINTURE ÉPOXY ET SURFACE EN VERRE

00-CBK120-G CABINE DE CLASSE I  HEPA H14 + FILTRE À CHARBON MOD CBK120 
PEINTURE ÉPOXY ET SURFACE EN VERRE

00-CBK150-G CABINE DE CLASSE I  HEPA H14 + FILTRE À CHARBON MOD CBK150 
PEINTURE ÉPOXY ET SURFACE EN VERRE

00-CBK180-G CABINE DE CLASSE I  HEPA H14 + FILTRE À CHARBON MOD CBK180 
PEINTURE ÉPOXY ET SURFACE EN VERRE

52-ADAP-CBK80 ADAPTATEUR POUR ÉVACUATION EXTÉRIEURE CABINE CBK80 DIAMÈTRE DU TUYAU 300 mm

52-ADAP-CBK1215 ADAPTATEUR POUR ÉVACUATION EXTÉRIEURE CABINE CBK120/150 DIAMÈTRE DU TUYAU 300 mm

52-ADAP-CBK1718 ADAPTATEUR POUR ÉVACUATION EXTÉRIEURE CABINE CBK170/180 DIAMÈTRE DU TUYAU 300 mm

52-MSOPCBK80 TABLE DE SUPPORT POUR CABINE, tube de 40 mm, peinture époxy, CBK80  800 (largeur) x 700 
(profondeur) x 900 (hauteur) (mm)

52-MSOPCBK120 TABLE DE SUPPORT DE CABINE, tube de 40 mm, peinture époxy, CBK120  1200 (largeur) x 700 
(profondeur) x 900 (hauteur) (mm)

52-MSOPCBK150 TABLE DE SUPPORT DE CABINE, tube 40 peint à l'époxy CBK150  1500 (largeur) x 700 
(profondeur) x 900 (hauteur) (mm)

52-MSOPCBK170 TABLE DE SUPPORT POUR CABINE, tube 40, peinture époxy CBK170  1700 (largeur) x 700 
(profondeur) x 900 (hauteur) (mm)

52-MSOPCBK180 TABLE DE SUPPORT DE CABINE, tube 40, peinture époxy CBK180  1800 (largeur) x 700 
(profondeur) x 900 (hauteur) (mm)

Références pour les 
commandes

« Toutes les informations, caractéristiques, dimensions et données électriques figurant dans les documents commerciaux et 
les fiches techniques de TDI sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles ; elles sont donc susceptibles d'être 

modifiées en fonction des besoins de chaque client et dans la mesure où la réglementation applicable le permet. »
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