
UMWÄLZVITRINE 
MIT DOPPELFILTER

 SICHERHEITSKLASSE I UND REINIGUNG VON DÄMPFEN UND GASEN
GEMÄSS - UNE EN 14175 - NF X15-211 - BS 7989 - UNE EN 12469

Modelle EUROAIRE CBK-G

Merkmale

• Sicherheitskabine KLASSE I gemäß den 
Normen UNE EN 14175, NF X15-211, BS 7989 
und UNE EN 12469 mit gemischter Filterung 
für Dämpfe und Gase. 

• Kompaktes System, das Filter, Leitungen 
und Motoren in einem einzigen Gehäuse 
vereint.

• Entwickelt, um dem Bediener und seiner 
Umgebung umfassenden Schutz zu bieten, 
während er mit Mikroorganismen oder 
biologischen und chemischen Produkten 
mit geringem und/oder mäßigem Risiko 
umgeht.

• Arbeitsbereich aus verzinktem Stahl mit 
Korrosionsschutz + 
Korrosionsschutzbeschichtung aus 
Polymerlack.

• Arbeitsfläche aus 8 mm starkem, opalem 
Hartglas, spritzwassergeschützt.

• Die Luft wird in VIER Stufen gefiltert:
1. G4-Vorfilter (Wirkungsgrad 90 %) 

(OPTIONAL)
2. Molekularer HEPA-H14-Absolutfilter 

(Wirkungsgrad 99,995 % MPPS 
gemäß EN1822).

3. Chemischer Hauptfilter mit 
Aktivkohle zur Adsorption 
gefährlicher Gase und Dämpfe.

4. Sicherheits-Aktivkohlefilter zur 
Adsorption gefährlicher Gase und 
Dämpfe.
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Merkmale

• Kontinuierliches System zur 
Erkennung der Filtersättigung, das 
sich zwischen den Filtern befindet.

• Die Kabinen der CBK-Serie 
bestehen aus verzinktem Stahl mit 
Epoxidbeschichtung und weisen 
eine hohe Beständigkeit gegen 
chemische Korrosion auf.

• Schutzbarriere im Arbeitsbereich 
bei einer Geschwindigkeit von 
mehr als 0,53 m/s und einem 
Durchfluss von 220 m³/h.

• Automatisches 
Geschwindigkeitsregelsystem mit 
Alarmfunktion.

• Exklusive LED- und UV-
Beleuchtung (OPTIONAL).

• Überwachung von 
Geschwindigkeiten, 
Filtersättigungsgrad, 
Belüftungsgrad, 
Ansauggeschwindigkeit…

• Die Kabinen der Serie CBK-G 
verfügen über Alarme für:

 Barriereverlust durch 
Türöffnung.

 Verlust der molekularen 
Effizienz.

 Erkennung der Sättigung 
des Molekularfilters

 Abnahme der 
Absauggeschwindigkeit 
oder der Motordrehzahl. 
Fehlerindex der Belüftung.

 Ablaufdatum der Filter und 
Verstopfungsgrad.

 Ablauf der Gültigkeit des 
Erkennungssystems

• Sie sind mit einer 
Internetverbindung ausgestattet, 
um die Fernüberwachung/-
steuerung über PC, Smartphone 
usw. zu ermöglichen.

• Enthält ein System zur 
Aktualisierung der Funktionen, um 
mit Änderungen der Vorschriften 
Schritt zu halten

Optionales Zubehör:
• Stütztisch für das Gerät mit Rollen
• UV-Lampe und 220-V-Steckdose
• Software zur Fernsteuerung und 

Systemüberwachung
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Technische Daten

MODELL CBK 80 –G (P) CBK 120 –G (P) CBK 150-G  (P) CBK 180-G  (P)
Arbeitsbereich 
(Breite x Tiefe x Höhe) (mm) 800 x 705 x 725 1200 x 705 x 725 1500 x 705 x 725 1800 x 705 x 725

Außenmaße
(Breite x Tiefe x Höhe) (mm) 815 x 720 x 1110 1215 x 720 x 1110 1515 x 720 x 1110 1815 x 720 x 1110

Transportmaße 
(Breite x Tiefe x Höhe) (mm) 915 x 800 x 1200 1315 x 800 x 1200 1615 x 800 x 1200 2015 x 800 x 1200

Gewicht (kg) 120 150 180 225

Material Arbeitsbereich: Verzinkter Stahl mit Epoxidbeschichtung und Arbeitsfläche aus 8 
mm starkem, opalem Hartglas

Steuerungssystem Automatische Regelung über SPS-Mikroprozessor und Touchscreen
Kabinenfilter Typ P Hepa-H14-Absolutfilter mit einer Effizienz von 99,995 % MPPS gemäß EN 1822

Filter Kabine Typ V Hauptfilter mit Aktivkohle für Gase und Dämpfe 
Aktivkohle-Sicherheitsfilter für Gase und Dämpfe 

Kabinenfilter Typ PV
Hepa-H14-Absolutfilter mit einer Effizienz von 99,995 % MPPS gemäß  EN 1822

Aktivkohle-Hauptfilter für Gase und Dämpfe 
Aktivkohle-Sicherheitsfilter für Gase und Dämpfe 

Barriere (Geschwindigkeit / 
Durchfluss) > 0,53 m/s,   220 m³/h

Geräuschpegel ≤ 45 dB

LED-Beleuchtung 1 x 10 W (600 mm) 
(1000 lm)

1 x 14 W (900 mm) 
(1400 lm)

1 x 18 W (1200 mm) 
(1673 lm)

1 x 23 W (1500 mm) 
(2300 lm)

UV-Lampe (optional) 1 x 20 W 1 x 30 W 1 x 30 W 1 x 30 W

Leistung 220 V, 50 Hz +/- 10 %

Angewandte Normen CE, UNE EN 12469, UNE EN 14175, AFNOR NF X 15211:2009, BS 7989:2001, ISO 9001 (NPT 
1055 des INSBBT)

Tischständer optional optional optional optional
Motoren 1 2 3 3

Frontblende 2 geteilte Blenden (eine mit Zugangsabdeckungen) aus 6 mm starkem, 
transparentem und farblosem PMMA, chemisch korrosionsbeständig.

Leistungsaufnahme W (ohne 
Stecker) 68 70 83 120
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Code Beschreibung

00-CBK80-G KLASSE-I-KABINE  HEPA H14 + KOHLEFILTER MOD. CBK80 
EPOXIDBESCHICHTET UND GLASOBERFLÄCHE

00-CBK120-G KLASSE-I-KABINE  HEPA H14 + KOHLEFILTER MOD CBK120 
EPOXIDBESCHICHTET UND GLASOBERFLÄCHE

00-CBK150-G KLASSE-I-KABINE  HEPA H14 + KOHLEFILTER MOD CBK150 
EPOXIDBESCHICHTET UND GLASOBERFLÄCHE

00-CBK180-G KLASSE-I-KABINE  HEPA H14 + KOHLEFILTER MOD CBK180 
EPOXIDBESCHICHTET UND GLASOBERFLÄCHE

52-ADAP-CBK80 ADAPTER FÜR AUSSENABLUFT DER KABINE CBK80, ROHRDURCHMESSER 300 mm

52-ADAP-CBK1215 ADAPTER FÜR AUSSENABLUFT DER KABINE CBK120/150, ROHRDURCHMESSER 300 mm

52-ADAP-CBK1718 ADAPTER FÜR AUSSENABLUFT DER KABINE CBK170/180, ROHRDURCHMESSER 300 mm

52-MSOPCBK80 TRÄGERTISCH FÜR KABINE, Rohr 40, epoxidbeschichtet, CBK80, 800 (Breite) x 700 
(Tiefe) x 900 (Höhe) (mm)

52-MSOPCBK120 TRÄGERTISCH FÜR KABINE, Rohr 40, epoxidbeschichtet, CBK120  1200 (Breite) x 700 
(Tiefe) x 900 (Höhe) (mm)

52-MSOPCBK150 Tisch für Kabinenunterstützung, Rohr 40, epoxidbeschichtet, CBK150  1500 (Breite) x 
700 (Tiefe) x 900 (Höhe) (mm)

52-MSOPCBK170 Tisch für Kabinenunterstützung, Rohr 40, epoxidbeschichtet CBK170  1700 (Breite) x 
700 (Tiefe) x 900 (Höhe) (mm)

52-MSOPCBK180 Tisch für Kabinenhalterung, Rohr 40, epoxidbeschichtet CBK180  1800 (Breite) x 700 
(Tiefe) x 900 (Höhe) (mm)

Bestellhinweise

„Alle Informationen, Eigenschaften, Abmessungen und elektrischen Daten, die in den Verkaufsunterlagen und Datenblättern 
von TDI aufgeführt sind, dienen lediglich als Anhaltspunkte und sind nicht vertraglich bindend; sie können daher je nach den 

Anforderungen des jeweiligen Kunden und sofern die geltenden Vorschriften dies zulassen, Änderungen unterliegen.“
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