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Caractéristiques

Les hottes d'aspiration de gaz des séries 
FAG/FAGV/RADIO sont conçues pour les laboratoires 
modulaires où une ventilation sûre est requise, afin de 
minimiser l'exposition aux contaminants chimiques et 
leur inhalation.

FAG ASPIRATION HORIZONTALE
• Hotte d'aspiration à flux HORIZONTAL.
• Sa conception facilite l'accès total à la zone de 

travail sans vitres intermédiaires et avec une 
protection totale.

• Vitrages latéraux et supérieurs adaptables aux 
dimensions de la zone de travail.

• Équipée de moteurs à haut rendement et à vitesse 
réglable.

• Filtre à charbon actif (jusqu'à 25 kg) à grande 
capacité de rétention, sélectionnable parmi une 
gamme, en fonction du type de polluant à 
neutraliser.

FAGV/RADIO ASPIRATION VERTICALE
• Cabine d'aspiration à flux VERTICAL.
• Elles sont construites en acier peint à l'époxy et/ou 

en acier inoxydable selon les exigences du client.  
La façade est inclinée à 10° et fabriquée en PERPEX 
ou en VERRE (6 mm ou 10 mm pour RADIO). 
Disponible en deux longueurs.

• Équipée de moteurs à haut rendement et à vitesse 
réglable. 

• Éclairage fluorescent inclus.
• Filtre à charbon actif à grande capacité de 

rétention, sélectionnable parmi une gamme, en 
fonction du type de polluant à neutraliser.

Accessoires et options :
• Fabriquée en acier inoxydable.
• Panneau avant à FERMETURE COMPLÈTE.
• Adaptateur de raccordement extérieur pour tuyau 
jusqu'à 3 mètres sans besoin d'un moteur d'appoint.

CABINES D'ASPIRATION DES GAZ 
Modèles FAG/ FAGV/RADIO

TYPES DE CHARBON : 
• 00-740G Rétention 
générique

Charbons IMPRÉGNÉS
• 00-VAPACID Rétention des 

vapeurs acides (A)
• 00-VAPAMON Rétention 

d'ammoniac et d'amines 
(B/N).

• 00-CARVAPOX Rétention du 
formaldéhyde (F).

• 00-VAPOMER Rétention des 
vapeurs de mercure (HG).

• 26-CARCRIA Rétention des 
produits iodés (RADIO)
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MODELOS 
HORIZONTALES

POTENCIA (W) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
G 

(mm)
H 

(mm)
PESO (Kg)

FAG110 210 1100 770 1000 720 710 230 540 290 150
FAG150 400 1500 770 1000 720 710 230 540 290 170

MODÈLES 
VERTICAUX PUISSANCE (W) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

E (mm) 
jusqu'a

u 
vitrage

F (mm) POIDS 
(kg)

FAGV 80 210 815 720 1260 560 200 725 85
FAGV 120 210 1215 720 1260 560 200 725 120
FAGV 150 400 1515 720 1260 560 200 725 150
FAGV 180 400 1800 720 1260 560 200 725 200

SIÈGE SOCIAL

13, avenue Punto Com 
Parc technologique Tecnoalcalá
28805 – Alcalá de Henares, Madrid, Espagne.

+34 91 662 44 73           +34 91 662 44 69
www.tdi.es          ventas@tdi.es

CABINES D'ASPIRATION DES GAZ 
Modèles FAG/ FAGV/RADIO



AGENCES

Catalogne   +34 676 351 264
Galice         +34 639 486 955
Andalousie    +34 639 481 756

Informations sur les commandes

Code Description

00-FAG110 Cabine d'aspiration de gaz HORIZONTALE à charbon générique, modèle FAG 110

00-FAG110A Cabine d'aspiration de gaz HORIZONTALE à charbon pour acides, modèle FAG 110 

00-FAG110N Cabine d'aspiration de gaz HORIZONTALE à charbon pour l'ammoniac, modèle FAG 110

00-FAG110F Cabine d'aspiration de gaz HORIZONTALE à charbon Formaldéhyde Modèle FAG 110

00-FAG110HG Cabine d'aspiration de gaz HORIZONTALE charbon Vapeurs Mercure Modèle FAG 110

00-FAG150 Cabine d'aspiration de gaz HORIZONTALE à charbon générique Modèle FAG 150

00-FAG150A Cabine d'aspiration de gaz HORIZONTALE à charbon pour acides Modèle FAG 150

00-FAG150N Cabine d'aspiration de gaz HORIZONTALE à charbon pour l'ammoniac, modèle FAG 150

00-FAG150F Cabine d'aspiration de gaz HORIZONTALE à charbon Formaldéhyde Modèle FAG 150

00-FAG150HG Cabine d'aspiration de gaz HORIZONTALE charbon Vapeurs Mercure Modèle FAG 150

00-FAGV80 Cabine d'aspiration de gaz VERTICALE pour charbon générique Modèle FAGV

00-FAGV80A Cabine d'aspiration de gaz VERTICALE à charbon pour acides, modèle FAGV, acier 
inoxydable AISI 304, vitre

00-FAGV80B Cabine d'aspiration de gaz VERTICALL à charbon pour l'ammoniac, modèle FAGV

00-FAGV80F Cabine d'aspiration de gaz VERTICALL charbon Formaldéhyde Modèle FAGV

00-FAGV80F-AC Hotte d'aspiration des gaz VERTICALE pour charbon et formaldéhyde, modèle FAGV en acier 
inoxydable

00-FAGV80HG Cabine d'aspiration de gaz VERTICALE charbon Vapeurs Mercure Modèle FAGV

00-RADIO80 Cabine d'aspiration de gaz VERTICALE pour charbon et produits iodés, modèle FAGV 
(épaisseur 10 mm)

00-FAGV120 Cabine d'aspiration de gaz VERTICALE à charbon générique Modèle FAGV

00-FAGV120A Cabine d'aspiration de gaz VERTICALE charbon Acides Modèle FAGV Acier inoxydable AISI 
304 VERRE

00-FAGV120B Cabine d'aspiration de gaz VERTICALL à charbon pour l'ammoniac, modèle FAGV

00-FAGV120F Cabine d'aspiration de gaz VERTICALL charbon Formaldéhyde Modèle FAGV

00-FAGV120F-AC Cabine d'aspiration de gaz VERTICALE charbon Formaldéhyde Modèle FAGV ACIER 
INOXYDABLE

00-FAGV120HG Cabine d'aspiration de gaz VERTICALE charbon, vapeurs, mercure, modèle FAGV

00-RADIO120 Cabine d'aspiration de gaz VERTICALE pour charbon et produits iodés, modèle FAGV (10 
mm)

52-MSOPFA80-D Table de support démontable pour cabine modèle FAGV80 800 x 705 x 750 mm

« Toutes les informations, caractéristiques, dimensions et données électriques figurant dans les documents commerciaux et 
les fiches techniques de TDI sont fournies à titre indicatif et non contractuel ; elles sont donc susceptibles d'être modifiées en 

fonction des besoins de chaque client et dans la mesure où la réglementation applicable le permet. »
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