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Merkmale

Die Abzugskabinen der Serien FAG/FAGV/RADIO sind 
für modulare Labore konzipiert, in denen eine sichere 
Belüftung erforderlich ist, um die Exposition gegenüber 
chemischen Schadstoffen und deren Einatmen zu 
minimieren.

FAG HORIZONTALE ABSAUGUNG
• Absaugkabine mit HORIZONTALEM Luftstrom.
• Durch ihre Konstruktion ermöglicht sie 

uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsbereich 
ohne Zwischenverglasung und mit vollständigem 
Schutz.

• Seitliche und obere Scheiben, anpassbar an die 
Abmessungen des Arbeitsbereichs.

• Ausgestattet mit leistungsstarken Motoren und 
regelbarer Drehzahl.

• Aktivkohlefilter (bis zu 25 kg) mit hoher 
Rückhaltekapazität, wählbar aus einer Reihe von 
Optionen je nach Art der zu neutralisierenden 
Schadstoffe.

FAGV/RADIO VERTIKALE Absaugung
• Absaugkabine mit VERTIKALEM Luftstrom.
• Sie sind je nach Kundenwunsch aus 

epoxidbeschichtetem Stahl und/oder Edelstahl 
gefertigt. Die Front ist um 10° geneigt und aus 
PERPEX oder GLAS (6 mm oder 10 mm für RADIO) 
gefertigt. In zwei Längen erhältlich.

• Ausgestattet mit Hochleistungsmotoren und 
regelbarer Drehzahl. 

• Inklusive Leuchtstoffbeleuchtung.
• Aktivkohlefilter mit hoher Rückhaltekapazität, 

wählbar aus einer Reihe von Filtern je nach Art der 
zu neutralisierenden Schadstoffe.

Zubehör und Optionen:
• Aus Edelstahl gefertigt.
• Frontblende mit VOLLSTÄNDIGER ABSCHLUSS.
• Adapter für den Außenanschluss von Rohren bis zu 3 
Metern Länge ohne zusätzlichen Motor.
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KOHLEARTEN: 
• 00-740G Allgemeine Rückhaltung

IMPRÄGNIERTE KOHLE
• 00-VAPACID Rückhaltung von 

Säuredämpfen (A)
• 00-VAPAMON Rückhaltung von 

Ammoniak und Aminen (B/N)
• 00-CARVAPOX Rückhaltung von 

Formaldehyd (F).
• 00-VAPOMER Rückhaltung von 

Quecksilberdämpfen (HG).
• 26-CARCRIA Rückhaltung von 

jodhaltigen Produkten (RADIO)
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MODELOS 
HORIZONTALES

POTENCIA (W) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
G 

(mm)
H 

(mm)
PESO (Kg)

FAG110 210 1100 770 1000 720 710 230 540 290 150
FAG150 400 1500 770 1000 720 710 230 540 290 170

VERTIKALE 
MODELLE LEISTUNG (W) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

E (mm) 
bis zur 

Scheibe
F (mm) GEWICH

T (kg)

FAGV 80 210 815 720 1260 560 200 725 85
FAGV 120 210 1215 720 1260 560 200 725 120
FAGV 150 400 1515 720 1260 560 200 725 150
FAGV 180 400 1800 720 1260 560 200 725 200
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Bestellinformationen

Code Beschreibung

00-FAG110 Horizontale Abgasabsaugkabine für allgemeine Kohle, Modell FAG 110

00-FAG110A Horizontale Abgasabsaugkabine für Säuren, Modell FAG 110 

00-FAG110N Horizontale Abgasabsaugkabine für Ammoniak, Modell FAG 110

00-FAG110F Horizontale Abgasabsaugkabine für Kohle und Formaldehyd, Modell FAG 110

00-FAG110HG Horizontale Abgasabsaugkabine für Kohlenstoff, Dämpfe und Quecksilber, Modell FAG 110

00-FAG150 Horizontale Abgasabsaugkabine für allgemeine Kohlenstoffe, Modell FAG 150

00-FAG150A Horizontale Abgasabsaugkabine für Kohlenstoff, Säuren, Modell FAG 150

00-FAG150N Horizontale Abgasabsaugkabine für Ammoniak, Modell FAG 150

00-FAG150F Horizontale Abgasabsaugkabine für Kohle und Formaldehyd, Modell FAG 150

00-FAG150HG Horizontale Abgasabsaugkabine für Kohlenstoff, Dämpfe und Quecksilber, Modell FAG 150

00-FAGV80 Vertikale Abgasabsaugkabine für allgemeine Kohlenstoffe, Modell FAGV

00-FAGV80A Vertikale Abgasabsaugkabine für Kohlenstoff und Säuren, Modell FAGV, Edelstahl AISI 304, 
Glas

00-FAGV80B Vertikale Abgasabsaugkabine, Kohle, Ammoniak, Modell FAGV

00-FAGV80F Vertikale Abgasabsaugkabine für Formaldehyd, Modell FAGV

00-FAGV80F-AC Vertikale Absaughaube für Kohlenstoff- und Formaldehydgase, Modell FAGV, Edelstahl

00-FAGV80HG Vertikale Abgasabsaugkabine für Kohlenstoff, Dämpfe und Quecksilber, Modell FAGV

00-RADIO80 Vertikale Abgasabsaugkabine für jodhaltige Produkte, Modell FAGV (10 mm)

00-FAGV120 Vertikale Abgasabsaugkabine für allgemeine Kohlenstoffe, Modell FAGV

00-FAGV120A Vertikale Abgasabsaugkabine für Kohlenstoff und Säuren, Modell FAGV, Edelstahl AISI 304, 
Glas

00-FAGV120B Vertikale Abgasabsaugkabine, Kohle, Ammoniak, Modell FAGV

00-FAGV120F Vertikale Abgasabsaugkabine für Formaldehyd, Modell FAGV

00-FAGV120F-AC Vertikale Abgasabsaugkabine für Kohle und Formaldehyd, Modell FAGV, Edelstahl

00-FAGV120HG Vertikale Absaugkabine für Kohlenstoff- und Quecksilberdämpfe, Modell FAGV

00-RADIO120 Vertikale Abgasabsaugkabine für jodhaltige Produkte, Modell FAGV (10 mm)

52-MSOPFA80-D Abnehmbarer Stütztisch für Kabine Modell FAGV80 800 x 705 x 750 mm

„Alle Informationen, Eigenschaften, Abmessungen und elektrischen Daten, die in den Verkaufsunterlagen und Datenblättern 
von TDI aufgeführt sind, dienen lediglich der Orientierung und sind nicht vertraglich bindend; sie können daher je nach den 

Anforderungen des jeweiligen Kunden und sofern die geltenden Vorschriften dies zulassen, Änderungen unterliegen.“
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